
AdTechLine®

MERIJÄÄHDYTINNESTE 
Vene jäähdytinneste talvisäilytykseen, jäähdytinneste suojaa jäätymiseltä ja 
tarjoaa samalla erinomaisen korroosiosuojan. Toimii yhtä hyvin makeavedellä 
jäähdytetyissä sisä- ja ulkomoottoreissa. Noudata moottorityyppisi käyttöohjeen 
ohjeita. 

Ominaisuudet
AdTechLine® Merijäähdytinneste, suojaa jäätymiseltä ja tarjoaa samalla 
erinomaisen korroosiosuojan. AdTechLine® Marine Glycol perustuu 90-prosent-
tisesti kierrätettyyn propyleeniglykoliin ja siinä on korroosion estopaketti ilman 
nitriittejä, amiinit, fosfaatit, silikaatit ja boraatit.Toimii yhtä hyvin merivedellä tai 
makeavedellä jäähdytetyissä sisä- ja ulkomoottoreissa. Noudata moottorityyp-
pisi käyttöohjeen ohjeita. Propyleenijäähdytinneste biologisesti hajoava, sen 
alhainen myrkyllisyys on suotuisa vesieliöille eikä se ole biokertyvä vesistöihin. 
Ajattele aina luontoa, toimita jäljelle jäänyt jäähdytinneste jätekierrätyspistee-
seen.

Tekniset tiedot

Väri Vihreä

Kiehumispiste >165 °C

Leimahduspiste >100 °C

Tiheys 1,04

pH (50 vol %) 8,6

Pakkaus

Tuotenro Pak. Koko Pak. Kuormalava

341004 Kanisteri 4 l 3 kpl/pak. 144 kpl/kuormalava

341025 Kanisteri 25 l – 24 kpl/kuormalava

341220 Tynnyri 210 l – –

341015 IBC 1000 l – –

Sekoittaminen
AdTechLine® -merijäähdytinneste sekoitetaan veteen 
ja se antaa seuraavan jäätymissuojan. 

Prosentti Lämpötila

50 % jäähdytinnesttä -33 °C

40 % jäähdytinnesttä -20 °C

33 % jäähdytinnesttä -15 °C
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Made from  
purified and  recycled glycol


