
AdProLine®

TUULILASIN PESUNESTE  
TIIVISTE
AdProLine® -tiivistetyllä pesunesteellä on Bra Miljöval -merkki. Se poistaa 
tehokkaasti lian, tiesuolan ja liikennekalvon tuulilasista ja ajovaloista. Suojaa 
tehokkaasti jäätymiseltä -65 °C asti. Tuote on hellävarainen lakkaa,  
tuulilasinpyyhkijöitä, listoja ja muita auton osia kohtaan. Tuote on hellävarainen 
maalipinnoille, pyyhkimen sulille ja muille auton osille.

Ominaisuudet
AdProLine® -tiivistetty pesuneste sisältää huolella valittua etanolia. Siten taataan 
laatu jäätymissuojan, hajun ja puhdistuskyvyn suhteen. Etanoli on denaturoitu 
voimassa olevien eurooppalaisten normien mukaisesti. AdProLine® -pesuneste 
sisältää myös tehokkaan tensidipaketin, jotta tuulilasi pystytään puhdistamaan 
mahdollisimman tehokkaasti. Tuote on biologisesti hajoava. 

Tekniset tiedot

Väri Sininen

Kiehumispiste 80 °C

Leimahduspiste 20°C

Tiheys 20 °C -asteessa N. 0,801

Sekoittaminen
AdProLine® -tiivistetty pesuneste sekoitetaan veteen 
ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Annostus Lämpötila

1:1 pesuneste -30 °C

1:2 pesuneste -15 °C

1:3 pesuneste -10 °C
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Pakkus

Tuotenro  Pak.  Koko  Pak.  Kuormalava

200001  Pullo  1 l  12 kpl/pak.  480 kpl/kuormalava

200004  Kanisteri  4 l  3 kpl/pak.  144 kpl/kuormalava

200111  Kanisteri  10 l  –  60 kpl/kuormalava 

200025  Kanisteri  25 l  –  24 kpl/kuormalava

200210  Tynnyri 210 l  –  –

201000 IBC 1000 l – –

200111


